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Biotope, Teiche und Naturpools
Zum Start:
Einmalig 1lt KE-water je 100 m³ Wasser.
Für große Gewässer einmalig 10 lt KE-water je Hektar.

Bei Algenbefall:
Einmalig 1lt KE-water je 100 m³ Wasser. Bei starkem 
Algenbefall einmalig 1lt KE-water je 10 m³ Wasser.
Für große Gewässer einmalig 10 lt KE-water je Hektar.

Je nach Stärke des Algenbefalls kann es erforderlich 
sein, die Behandlung nach 14 Tagen zu wiederholen.

Beim Einstatz von Salz oder Chlor im Wasser ist keine 
Behandlung mit KE-water möglich.

Um den Erfolg mit KE-water bestmöglich zu gewährleis-
ten, würden wir Sie auch gerne persönlich beraten.
Bitte rufen Sie uns an: +43 7445 5131

Abflüsse und Rohrleitungen

Bei schlechten Gerüchen:
Einmalig 125 ml KE-water mit 5-7 Liter Wasser gemischt 
in die betroffenen Ausgüsse einbringen.

Nach Bedarf ist die Behandlung nach 2-3 Tagen zu 
wiederholen.

Kläranlagen
Zum Start:
Einmalig 5 Liter KE-water. Die Einmalbehandlung sollte 
erst dann durchgeführt werden wenn auch bereits ein 
Nährstoffeintrag in die Kläranlage erfolgt ist. KE-water 
kann direkt in Kläranlage gegeben werden aber auch 
einfach über die Toilettenspülung eingebracht werden. 

Bei Problemen mit dem Ablaufkennwert:
Bis 18 EGW wöchentich 1 Liter KE-water.
Über 18 EGW wöchentlich 100 ml KE-water je m³ Bele-
bungsbecken.

Nach Bedarf ist die Behandlung zu wiederholen.



Wasser-Regeneration
mit KE-water: Alles klar!

KE-water. 100% aktive Pflanzen-
biologie für Gewässer.
KE-water ist flüssige Pflanzenbiologie für stehende 
Gewässer und Kleinkläranlagen. KE-water eignet sich 
hervorragend zur Erhaltung, Verbesserung und Wieder-
herstellung der Wassergüte von stehenden Gewässern 
wie Schwimmteiche und Biotope und als biologische 
Starthilfe, bzw. einer Wiederherstellung der Biologie von 
Kleinkläranlagen.

Die Hauptaufgabe von KE-water ist es, ein gesundes, 
natürliches Gleichgewicht der Biologie in Gewässern 
und Kleinkläranlagen zu schaffen bzw. wieder herzu-
stellen und zu erhalten.

Die Biologie in KE-water unterstützt auf natürliche
Weise biologische Kreisläufe und bringt diese wieder 
in Schwung. KE-water wandelt so Fäulnis in Rotte um 
und kann dadurch unangenehme Gerüche verhin-
dern oder in stehenden Gewässern einen Algenbefall 
vorbeugen.

Weitere Produktvorteile: 

• 100% gentechnikfrei
• 100% biologische Produktion
• 100% abbaubar
• fäulnishemmend
• rein pflanzliches Produkt 
• kein Ansetzen oder Vermehren notwendig
• stabile Vitalität der Mikrobiologie
• lange Haltbarkeit 
• sehr geringe Einsatzmengen
• einfache Anwendung
• geprüfte und zertifizierte Qualität
• breites Wirkungsspektrum
• hochkonzentrierte Pflanzenbiologie
• rückstandsfrei

Hauptanwendungsgebiete: 

Die Erhaltung, Verbesserung oder Wiederherstellung der 
Wassergüte in Gewässern, wie zum Beispiel in

•  Biotopen
• Schwimmteichen
• Gartenteichen
• Naturteichen
• Feuerwehrlöschteichen

Als Starthilfe, Erhaltung oder Reparatur von

•  Kläranlagen (Einzel-, Gemeinschafts-
 und Genossenschaftskläranlagen)
• Vererdungsbecken, Nachreinigungsbecken
• Kompaktsenkgruben
• Regenwasserzisternen

und bei unangenehmen Gerüchen.
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